ARSANIT PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. DSK1007/S/26.01

edinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
EPS 100 Z/S
EPS 100
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5
2. Zamyslené/zamyslena pouziti:
Tepelna izolace budov
3. Vyrobce:
ARSANIT sp. zo.0.
ul. Obwodowa 17
PL 41-100 Siemianowice Slgskie
4. Systém/systémy POSV:
Systém 3
5. Harmonizovana norma:
EN 13163:2012+A1:2015
5a. Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) — &. oznameni 1488
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA | GORNICTWA SKALNEGO - &. oznameni 1454
6. Deklarované vlastnosti:

Harmonizovana
Zakladni charakteristika Vlastnost Deklarovana trida/troveri/mezni hodnota/NPD technicka
specifikace

Rop viz tabulka nize Ap < 0,036 [W/m-K]
T(1) (x1mm) dn viz tabulka nize

Tloustka soucinitel tepelné Tepielny odpor|
[mm]  |vodivosti Ap [W/(mK)] Ro [m?K/W]
10 0,036 0,25
20 0,036 0,55
30 0,036 0,80
40 0,036 1,10
50 0,036 1,35
60 0,036 1,65
70 0,036 1,90
80 0,036 2,20
90 0,036 2,50
100 0,036 2,75
110 0,036 3,05
i o i 120 0,036 3,30
) Teplelny- odpor a soucinitel tepelné| 130 0,036 3.60
Tepelny odpor VOdIVVOStI 140 0.036 3.85
Tloustka 150 0036 415
160 0,036 4,40
170 0,036 4,70
180 0,036 5,00
190 0,036 5,25
200 0,036 5,55
210 0,036 5,80 o
220 0,036 6,10 S
230 0,036 6,35 &
240 0,036 6,65 by
250 0,036 6,90 S
260 0,036 7,20 oS
270 0,036 7,50 2
280 0036 775 e
290 0,036 8,05 &
300 0,036 8,30
Reakce na ohefi Reakce na oher E
Stalost reakce na oher pfi plisobeni tepla, Stalost viastnosti £

povétrnostnich podminek, starnuti/degradaci

Tepelny odpor - soucinitel tepelné Ro" viz tabulka vyse

A Ap* < 0,036 W/mK
Stalost tepelného odporu pfi pasobeni tepla, vodivosti . ° . L
. . B ; B X Vlastnostl se s Casem neméni
povétrnostnich podminek, starnuti/degradaci BS(70.)2
Stélost viastnosti zména relativni tloustky (s2%)
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku pfi 10% deformaci CS(10)100 (=100 kPa)
Pevnost v ohybu BS150 (=150 kPa)
Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v tahu kolmo k rovind desky NPD
Dotvarovani tlakem NPD
Stabilita pevnosti v tlaku pfi starnuti a degradaci Odolnost p,ﬁ s'tﬁ'davém zmrazovani a NPD
rozmrazovani
Dlouhodobé zmensSeni tloustky NPD
Absorpce vody NPD
Propusnost vody Nasakavost pfi dlouhodobé difuzi NPD
Propustnost vodni pary Difuze vodni pary NPD
Index krocejové neprlizvuénosti Dynamickd tuhost NPD
(4 podiah) g P Tioustka, d. NPD
P Stiagitelnost, ¢ NPD
Kontinualni spalovani ve formé zhaveni I'(ontlnu.alm spalovani ve formé NPD
Zhaveni
Uvolfiovani nebezpeénych latek do vnitfniho Uvoliiovani nebezpegnych latek NPD

prostredi

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim

(EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. S u Badan i Rozwoju
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

v Siemianowicach Slgskich dne 04.09.2026




