ARSANIT,

VLASTNOSTI POLYSTYRENOVYCH DESEK

ODO 0 00-D D 0 D
VLASTNOSTI TRiDA NEBO UROVEN POZADAVEK
Tloustka T(1) +1mm
Délka L(2) £2 mm
Sitka w(2) +2mm
Pravouhlost S(5) + 5 mm/m
Rovinnost P(5) < 5mm
Pevnost v ohybu BS150 > 150 kPa
Napéti v tlaku pFi 10% deformaci CS(10)100 > 100 kPa
Rozmérova stabilita za stalych
normalnich laboratornich podminek DS(N)2 +0,2%
(23°C, 50% relativni vihkosti)
Rozmérova stabilita pfi uréenych
podminkach teploty a v i (48h, DS(70,-)2 +2,0%
70°C)
Deformace pfi stanoveném tlakovém
zatiZeni a teploté (20 kPa, 80+1°C, DLT(1)5 <5%
48+1h)
Povolené uzite¢né zatizeni
(EN 13163 pFil. F, bod F2) < 30 kPa (3,0 t/m?)
Reakce na oheii Eurotfida E
ginitel tepelné vodivosti Ao < 0,036 [W/(m-K)]
Tepelny odpor Ro V tabulce nize
TEPELNY ODPOR Rp PRO JEDNOTLIVE TLOUSTKY VYROBKU:
Tloustka desky [mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Tepelny odpor 025 | 055 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20 | 250 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,15
RD[mz-K/W] ’ ’ ’ ’ ’ ’ r r r r r 7 r 4 4
Poéet desek v baliku [ks] 60 30 20 15 12 10 8 7 7 6 5 5 5 4 4
Objem baliku [m3] 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,315 0,300 0,275 0,300 0,325 0,280 0,300
ObloZena plocha [m?] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00
Tloustka desky [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 220 230 240 250 260 | 270 280 290 300
T;ff:,‘fl("/dx‘]’r 4,40 | 4,70 | 5,00 | 525 | 555 | 580 | 610 | 635 | 665 | 690 | 7,20 | 7,50 | 7,75 | 805 | 8,30
Pocet desek v baliku [ks] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Objem baliku [m3] 0,320 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300
ObloZena plocha [m?] 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

BALENI A SKLADOVANi:

Polystyrenové desky se dodavaji v originalnich balenich, ktera obsahuji Stitek s podrobnou informaci o vyrobku. Béhem skladovani je nutné je zajistit proti
mechanickému podkozeni a plisobeni povétrnostnich podminek. S ohledem na ocelové $edou barvu desek je nutné bezpodmine¢né chranit jejich povrch pred
pfimym okamzitym a dlouhodobym pisobenim sluneénich paprskd. PFili§ intenzivni ohFivani polystyrenu midze zplsobit jeho deformaci. Polystyren je nutné
skladovat pod striSkou nebo prikryty.

UPOZORNENI:

Nepouzivejte polystyrenové desky v pfimém kontaktu s organickymi rozpoustédly (aceton, benzen, nitro) a materialy, které je obsahuji.

INSTRUKCE PRO OBSLUHU:

Montaz desek EPS musi byt provedena shodné s projektovou dokumentaci. Montaz je nutno provadét s materialy, které jsou doporucené a vhodné pro kontakt
s polystyrénem. Béhem dopravy, skladovani a aplikace desek EPS je nutno chranit pfed poskozenim a atmosférickymi vlivy (vysoka teplota, vystavovani slunci,
desti). Desky EPS je nutno chrénit pfed kontaktem se substancemi, které obsahuji organickd rozpoustédla a jejich pary.

BEZPECNOSTNI INFORMACE:

Desky EPS neobsahuji Skodlivé latky ve smyslu smérnice REACH. Prace s deskami EPS nevyZaduje zadné specidlni ochranné prostfedky. Bezprostfedni kontakt
s EPS nema skodlivy vliv na zdravi. Desky EPS jsou netoxické, nedrazdici a chemicky stalé.

Vyrobky odpovidaji pozadavkim €SN EN EN 13163:2012+A1:2015

Pénovy polystyren EPS 100 Z se pouziva jako izolant v tlakové malo namahanych konstrukcich. Je pouZivan jako izolace podlahovych ploch (tézkych plovoucich
podlah - beton, anhydrit) a vodorovnych stie$nich plasétd. Tento vyrobek je svymi tepelné technickymi vlastnostmi (A < 0,036) optimalnim fedenim cena/vykon
oproti b&Zné& pouzivanym polystyréniim. Dodavaji se v rozmérech 1000x500 mm a v tloustkach 10 - 300 mm. Izolant je zdravotné nezavadny, trvale odolny
vlhkosti s lehkou zpracovatelnosti. Pi aplikaci podlahovych vrstvach bytovych dom{ doporucujeme tento izolant kombinovat s materidlem tlumici krocejovy
hluk.
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